
TÜV Rheinland Energy GmbH  

Test Centre for Energy Appliances 

 

TÜV Rheinland Energy GmbH 
 

Am Grauen Stein 
D-51105 Köln 

Managing Director: Amtsgericht Köln HRB 56171 

 Telefon: 
Telefax: 

02 21 / 8 06 – 52 00 
02 21 / 8 06 – 13 49 

Marcus Staude K17472015S3.doc 

 

 
 
 
 

Bericht Nr./ Report No. K17472015S3 
 

Zusammenfassung der Messergebnisse 
Summary of the test results 

 
Typbezeichnung/Type:  

PO 59 II 
 

Hersteller/Company:  
Wamsler Haus – und Küchentechnik GmbH 

 
Handelsmarke/Trademark:  

WESTMINSTER 
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Die Veröffentlichung der Seite 2 ist gestattet. 

 
Die in diesem Bericht dargestellten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand gemäß 

Beschreibung auf Seite 2. Der Bericht stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar 
und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens. 
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Zusammenfassung der Messergebnisse des Prüfberichtes K17472015Z1 
Summary of the test results of the report initial type testing K17472015Z1 

Riassunto dei risultati del rapporto di prova K17472015Z1 
Résumé des résultats du rapport d’essai K17472015Z1 

Resumen de los resultados de prueba K17472015Z1 
 

Hersteller / Auftraggeber:   Wamsler Haus – und Küchentechnik GmbH   

Applicant/contractor / Produttore/Ordinante Adalperostrasse, 86   
Fabricant/Ordonnant/ Fabricante/Ordenante 85737 – Ismaning (Germany)   
 

Produkt: 
 
Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets 

  

Type of appliances Residential space heating appliance fired by wood pellets   
Prodotto Apparecchi di riscaldamento a pellet di legna per uso domestico   
Produit Appareil de chauffage domestique  à  granulé de bois   
Producto Aparato de calefacción doméstica a pellet de leña   
    
Typbezeichnung: PO 59 II   

Type designation/ Tipo/ Type / Tipo    
    
Handelsmarke: WESTMINSTER   

Trademark/ Marchio / Marque / Marca    
 

 
  

  Nennwärmeleistung 
Full load/ Potenza nominale 

Puissance nominale /  
Potencia nominal 

Teillast 
Part load /Potenza ridotta 

Puissance réduite / 
 Potencia reducida 

Nennwärmeleistung/ Nominal heat 
output/ Potenza nominale/ 
Puissance nominale/ Potencia 
nominal 

(kW) 6,0 2,5 

Wasserwärmeleistung/ Water heat 
output/ Potenza all´acqua/ Potencia 
calorífica al agua / Puissance 
thermique de l'eau 

(kW) - - 

Raumwärmeleistung/ Space heat 
output/ Potenza all´ambiente/ 
Potencia calorífica al ambiente / 
Puissance thermique de l'espace 

(kW) 6,0 2,5 

Brennstoffmenge/ fuel 
consumption/ consumo carburante/ 
consommation combustible/ 
consumo combustible 

kg/h 1,35 0,59 

Wirkungsgrad/ efficiency/ 
rendimento/ rendement/ eficiencia 

(%) 92,1 90,0 

CO-Emission/ CO-emission/ 
emissioni di CO/ emissions de CO/ 
Emisiones de CO 

(mg/m
3
)
 1) 

242,1 300,0 

(Vol%)
 1) 

0,019 0,02 

mg/MJ 161,0 198,5 

NOx-Gehalt/ NOx-content/ 
contenuto in NOx/ quantité de NOx/ 
contenido en NOx 

(mg/m
3
)
 1) 

134,4 188,3 

mg/MJ 89,4 124,6 
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  Nennwärmeleistung 

Full load/ Potenza nominale 
Puissance nominale /  

Potencia nominal 

Teillast 
Part load /Potenza ridotta 

Puissance réduite /  
Potencia reducida 

CnHm-Gehalt/ CnHm-content/ 
contenuto in CnHm/ quantité de 
CnHm/ contenido en CnHm 

(mg/m
3
)
 1) 

4,6 11,4 

mg/MJ 3,1 7,6 

Staub-Gehalt/ dust content/ 
contenuto in polveri/ quantité de 
poussières/ contenido en polvo 

(mg/m3) 1) 29,8 - 

mg/MJ 15,6 - 

O2- Gehalt/ O2-content/ contenuto 
di O2// quantité de O2 / contenido 
en O2  

Vol% 10,89 15,26 

CO2- Gehalt/ CO2-content/ 
contenuto di CO2// quantité de CO2 
/ contenido en CO2  

Vol% 9,48 5,5 

Abgastemperatur/ flue gas 
temperature/ temperatura fumi/ 
temperature de fumées/ 
temperatura humos 

°C 121,0 97,7 

Abgasmassenstrom/ Flue gas 
mass flow/ massa dei fumi/masse 
de fumées/masa de humos 

g/s 4,8 3,4 

 

1)
 bezogen auf 13 % O2  (273K, 1013 hPa), based on 13 % O2  (273K, 1013 hPa), riferito al 13 % O2  (273K, 1013 hPa), en relation 

au 13 % O2  (273K, 1013 hPa), con referenzia al  13 % O2  (273K, 1013 hPa) 

 

 

  

Brennstoff/ fuel/ combustibile/combustible/combustible: Holzpellets/ pellets/ pellet di legna//granulé de bois/ pellet de leña :   

 
 

  
Prüfgrundlage/ test basis/ norma di riferimento/ 

norme de référence/norma de referencia: 

DIN EN 14785:2006   

   
Cologne, 2016-03-29 
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