Beschreibung und Einbauanleitung fir den
Grenzwertgeber Nr. 070

zum Einbau in Batteriebehalter nach DIN 6620 Form B
oder standortgefertigte Rechteckbehalter mit 1-4 m Bauhdhe
nach DIN 6625

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.17-169
Grenzwertgeber Typ 250/05/1/5

_
Hiermit bestéatige ich den Einbau dieses Grenzwertgebers gemaB Einbauanleitung mit dem

EinstellmaB »x«= mm
KontrolimaB »y« = mm
in den Tank GroBe: |, Herstell-Nr.:

Bauartzulassungskennzeichen:

Anzahl der Tanks: Stick, Gesamtinhalt m3

Lagermedium:

Betreiber und Anlagenort: Installationsbetrieb:

(Firmenstempel)

(Datum) (Unterschrift)
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Einsatzbereich

Der Grenzwertgeber Nr. 070, bestehend aus dem GWG-Typ 250/05/1/5 mit der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Z-65.17-169, wird eingesetzt in Batteriebehélter nach DIN
6620 Form B und standortgefertigte Rechteckbehaiter mit 1-4 m Bauhdhe nach DIN 6625
zur Lagerung von Heizd!l EL nach DIN 51603-1 bzw. DIN EN 14213 oder Dieselkraftstoff
nach DIN EN 590 oder Biodiesel / Fettsduremethylester (FAME) nach DIN 14214.

Der Grenzwertgeber Nr. 070, bestehend aus dem GWG-Typ 250/05/2/1 kann auch zusam-
men mit den in Blatt 5 aufgefiihrten Teilen in die GFK-BOWA-Tanks der Firma Nau

GFK-BOWA 1000 | Z-40.11-208 oder
GFK-BOWA 1510 | PA-VI 311.137 oder
GFK-BOWA 2000 | 01/BAM/4.01/12/78/N

fur die Aufstellung als Einzeltank zur Lagerung von Diesel-
kraftstoff nach DIN EN 590 und Biodiesel / Fettsaure-
methylester (FAME) nach DIN 14214 eingesetzt werden.

Beschreibung

Der Grenzwertgeber besteht aus Sonde (1), Fuhler (3), Einschraubkérper (6) und Anschluss-
einrichtung (11 u.12) sowie dem Anschlusskabel zwischen Flihler und Anschlusseinrichtung.

Die Sonde ist der in den Tank hohenverstellbar hineinragende Trager des Fihlers und von
x = min. 80 mm bis x = max. 330 mm bzw. 450 mm einstellbar. Das Sondenrohr tragt am
oberen Ende einen Markierungsstrich und die Zahl 360 bzw. 480 mm ist eingepragt. Die
Zahl gibt das AbstandsmaB vom Markierungsstrich bis zum Ansprechpunkt des Flhlers an.

Der Fahler ist ein am unteren Ende der Sonde fest eingebauter, temperaturabhangiger PTC-
Widerstand (Kaltleiter).

Der Einschraubkdrper (6) ist ein Anschlussstlick das die Sonde umschlieBt und zur Befesti-
gung derselben im Lagerbehélter dient. Er besitzt eine Feststelischraube die das Sonden-
rohr gegen Verschieben sichert, sowie eine Stopfbuchsenverschraubung zur vakuum- und
Uberdrucksicheren Abdichtung des Tankraumes gegen die AuBenatmosphére.

Der Einschraubkérper des Grenzwertgebers Nr. 070 hat ein G1“ Einschraubgewinde.

Die Anschlusseinrichtung ist eine Armatur zur elektrischen Verbindung des Grenzwertge-
bers und des Tankwagens.

Der Grenzwertgeber Nr. 070 entspricht den Richtlinien flir den Bau von Grenzwertgebern
nach TRbF 511.

Funktion

Der hoéchstzuldssige Fullungsgrad der oberirdischen Lagertanks darf 95% nicht uber-
schreiten. Dies wird dadurch erreicht, dass der PTC-Widerstand bei Eintauchen in Flissig-
keit seinen Widerstand sprungartig veréndert. Dieser Impuls wird Gber ein im Tankwagen
eingebautes Steuergerat verstarkt und dient zur Steuerung des SchiieBvorganges am Ab-
gabeventil des Tankwagens.

Einbauvorschrift

Bei allen Arbeiten an den Lagerbehaltern sind die einschldgigen Sicherheitsvorschriften,
insbesondere die Unfallverhittungsvorschriften der Berufsgenossenschaft, zu beachten.

Bei Fullleitungen Giber 20 m Lange muss das GWG-EinstellmaB vom Hersteller und dem
TUV Nord extra festgelegt werden. Die GWG-Einstellung darf in diesem Fall nicht nach der
Tabelle der technischen Beschreibung vorgenommen werden.

Ermittlung des EinstellmaBes »x«

Das EinstellmaB »x« fir die DIN- Behalter ist nach der Abbildung und den Tabellen auf Blatt
3 und 4 wie foigt zu bestimmen.

Fir den vorliegenden Einbaufall (Tankanzahl) ist das MaB »a« aus den Tabellen zu entneh-
men. Dieses MaB} entspricht den Abbildungen auf Blatt 3 und 4.

4.3.2 Wird der Grenzwertgeber direkt in den Domdeckel eingeschraubt, so ist die Domhdhe, ge-
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messen vom Scheitel des Behélters bis zur Oberkante des Domdeckels als »c« dem MaB
»a« hinzuzurechnen, so dass das MaB »a+c« das MaB »x« ergibt (vergl.Bild 4).

Wird der Grenzwertgeber direkt auf dem Scheitel bzw. der Tankdecke des Behélters befes-
tigt (vergl. Bild 1), ist das EinstellmaB »x=a«.

Wird fur diese Befestigung des Grenzwertgebers eine Muffe G1“ oder ein Gewindeflansch
nach DIN 2565 eingesetzt, so ist dieses MaB »z« gem. der entsprechenden Abbildung 2 und
5 dem MaB »a« hinzuzurechnen. Das EinstellmaB »x« ergibt sich dann aus den MaBen »a+z«.

Feststellschraube (9) l6sen. EinstellmaB »x« nach Blatt 6 zwischen Unterkante des Sechs-
kants am Einschraubkorper (6) und Markierung (Ansprechpunkt) am unteren Ende der
Sonde einstellen. Feststellschraube (9) und Druckschraube (8) anziehen.

Grenzwertgeber in den Behilter einschrauben und festziehen.

Die Einbaustelle fir den Grenzwertgeber ist bei Reihenaufsteliung auf Abbildung 3 darge-
stellt.

Bei Rechtecktanks mit innenliegenden Deckenversteifungen muss der Grenzwertgeber im
gleichen Feld wie die Einflllleitung liegen.

Am Tank vorgesehene groBere Anschlussgewinde als »d« kénnen durch Verwendung
handelsiiblicher Reduzierstiicke auf »d« des Einschraubkorpers (6) gebracht werden. Die
dadurch bedingte Erhdhung der Aufsatzkante ist dem EinstellmaB »x« zuzuschlagen.

Die Sonde des Grenzwertgebers darf unter keinen Umstanden gekiirzt werden.

Das freie Kabelende des Grenzwertgebers wird senkrecht zur Decke oder zu einer nahelie-
genden Wand verlegt. An dieser Stelle ist, falls erforderlich, eine Feuchtraumabzweigdose
anzubringen. Die Verbindung zwischen der Abzweigdose und der Armatur fir Wand-
montage (17) muss mit Feuchtraumkabel 2 x 1 mm?2 hergestellt werden. Das Ende des
Kabels ist auf 10 mm abzuisolieren. Beim Anschluss ist darauf zu achten, dass die schwarz
oder braun isolierte Litze des Kabels an die bei der Armatur fir Wandmontage mit + mar-
kierte Klemme angeschlossen wird.

Die Armatur fur Wandmontage (12) muss unmittelbar neben dem EinfUlistutzen der Fiilllei-
tung des Tanks montiert werden.

Nach dem Einbau des Grenzwertgebers als Teil einer Anlage gemaB § 19g WHG ist eine
Funktionsprifung gemaB § 19i WHG mit einem geeigneten Gerat durchzufiihren.

Stérungen bei der Befullung kénnen z.B. auftreten, wenn der Grenzwertgeber vorzeitig
durch Lagergut beeinflusst wird. Aus diesem Grund ist bei dem Einbau der Grenzwertgeber
darauf zu achten, dass soweit Bohrungen im Filirohr unterhalb des Domdecketis vorhanden
sind, diese nicht auf den Grenzwertgeber gerichtet sind.

Bei standortgefertigten Rechteckbehéltern sollte der Grenzwertgeber nicht in unmittelbarer
Nahe des Fillrohres installiert werden. '

Eine Beeinflussung des Grenzwertgebers kann auch dann auftreten, wenn das Fullrohr
nicht weit genug in den Tank hineinragt. Dadurch auftretende Schwierigkeiten kénnen ab-
gestellt werden, indem in das Flllrohr ein diinnwandiges
Einsteckrohr eingesetzt wird, das Uber die Tauchtiefe der

Sonde des Grenzwertgebers hinausragt. . Wilhelm Keller .
Von dieser Beschreibung und Einbauvorschrift wird Blatt GmbH & Co. KG

1-6 jedem Grenzwertgeber beigelegt. Herdweg 1
72147 Nehren

TRbF 511
Z-65.17-169

Nehren, den 12.11.2002

Deutsches
Institut
fir Bautechnik




1. Batteriebehilter DIN 6620 Form B

EinstellmaB x = a (+2z) siehe Bild 1 und 2

Arbeitsgang:

Anzahl der zu einer Batterie verbundenen Tanks feststellen
Bauhthe der Tanks priifen

Einbauort des Grenzwertgebers nach Bild 3A u. B ermitteln
Am Behalter messen: z (wenn vorhanden)

Aus nachstehender Tabelle Ansprechhéhe a entnehmen

DIN 6620
Form B .
Behélter | Behélter- Ansprech— o5 h K‘ ° ‘3’
Anzahi inhalt héhe a — —_
m3 (in mm) \ # |
1 254 Bild 1 Bild 2
1 15 209 R rsteiman ‘ ,§ Einstelmal: !
2 187 2(q - sehe Tab | T = Siehe Tab,
2 187 Z = messen
2 3 164 : ’Eéé '63“ 2
4 150 o
3 164
3 45 146
6 137
4 150
4 6 137
8 130
5 142
5 75 131
10 126




2. Standortgefertigte Rechteckbehalter nach DIN 6625, Bauh6he 1 -4 m

EinstellmaB bei Einbau auf Domdeckel
X = a + ¢ siehe Bild 4
bei Einbau auf Tankdecke
x=a + z siehe Bild 5
Arbeitsgang: Bauhohe H feststellen
Am Behélter messen: ¢, z
Aus nachstehender Tabelle Ansprechhdhe a entnehmen

o5y Bild 4 Bild 5
f == !
!

__jr S T ‘ -

X
Nenn- Nenn- Ansprech- Nenn- Nenn- Ansprech-

hdhe . inhalt héhe héhe inhalt hdhe
Hm Vm3 amm Hm vVm? amm

1 138 4 90

15 107 S 83

1,0 2 92 6 78

’ 1,25 10 69

3 76 - 15 64

35 72 20 62

4 73 30 60

5 67 - - 40 60

6 63 1,25 60 59

1,0 10 56 80 58

15 52 1 204

20 51 2 135

30 49 1,5 3 111

10 40 49 35 105

60 48 4 106

5 98

6 92

1 LA 15 8 85

1,25 15 133 10 81

o 2 13 15 76

3 94 ‘ 20 73

35 88 - 30 70




Fortsetzung von Blatt 4

Nenn- Nenn- Ansprech-

héhe inhalt hbhe

Hm Vms amm
4 208
6 182
10 158
30 15 147
20 142
30 131
40 138
30 60 134
100 130
5 222
10 184
35 15 171
20 164
30 158
40 160
35 60 155
100 151
10 209
15 195
40 20 187
30 180
: 40 182
40 60 176
100 172

Nenn- Nenn- Ansprech-
hdhe inhalt hdhe
Hm vm3 amm
40 71
1,5 60 68
100 67
2 178
20 3 147
3,5 138
4 140
5 129
6 122
8 113
20 10 107
15 100
20 96
30 92
40 93
60 91
20 80 89
100 88
25 198
25 35 172
4 174
6 151
10 133
25 15 123
20 119
30 114
40 116
50 114
25 80 110
100 109
3,0 35 205




Arbeitsgang:

— Tankinhalt feststellen.

- Aus nachstehender Tabelle EinstellmaB »x« entnehmen.
- Grenzwertgeber einstellen wie auf nebenstehendem Bild dargestelit.
- G 1 Einschraubkérper mit Teflon-Dichtband in Reduzier

-Abzweidfitting mit Teflon-Dichtband eindichten.

- Komplette Einheit in die Tankmuffe so eindichten,
dass die Unterkante des Reduzier-Abzweigfittings

auf der Tankmuffe aufliegt.

Achtung Sondenlinge 480 mm beachten:

—d

Nau GFK-BOWA-Tanks mit Fullsystem Typ L-04

Tankanzahl | Tankinhalt | EinstelimaB | KontrolimaB
| »X« MM »Y« MM
1000 388 81
1 1510 345 124
2000 314 155

1 = verstellbares Sondenrohr 480 mm

2 = Kabel
3 = Kaltleiter

4 = Kaltleiterhalter
5 = Kaltleiterhaube
6 == Einschraubk&rper

7 =Tulle

8 = Druckschraube
9 = Feststellschraube

10 = Kabeltulle
13 = Abzweig reduziert V.1 1/2 - 1 1/2 - 1 EN 10242
14 = gerader Einfach-Nippel - DN 40-G 1 1/2 DIN 2982
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DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des Sffentlichen Rechts

10829 Berlin, 2. September 2003
Kolonnenstrale 30 L

Teiefon: 030 78730-370
Telefax: 030 78730-320
GeschZ: 11 13-1.85.17.66/03

Bescheid

Gber
die Erganzung und Veriangerung der Gelfungsdatier
der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 3. Juni 1998

Zulassungsnummer: 2-65.17-169

Antragsteller: Wilheim Keller GmbH & Co. KG
Herdweg 1
72147 Nehren

Zulassungsgegenstand; Grenzwertgeber Typ 250 ... als Teil einer Steuerkette
fur AbfQlisicherungen von Behaltem oder Behaitersystemen
zum Lagem ven Heizél EL und Dieselkraftstoff

Geltungsdauer bis: 31. Mai 2008

Dieser Bescheid ergdnzt die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.17-169 vom
3. Juni 1998 und verldngert die Gehungsdauer Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und zwei
Anlagen mit 3 Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten aligemeinen bauaufsich-
tichen Zul g und darf nur zu mit dieser verwendet werden.

Bemerkung: Ergéinzt werden der Einbau in weiteren Behitern, die Anwendung fir Dieselkraft-
stoff PME und weitere Sondenrohriangep

Seite 2 des Boscheids vom 2. September 2002 tiber die Erglinzung und Vertingerung der
Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr, Z-65.17-169 vom 3. Juni 1998

ZU |. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Aligemeinen Bestimmungen der allgemelnen bauaufsichtlichen Zulassung werden durch folgende
Bestimmungen ersetzt: R

1 Mit der aligemeinen bauaufsichtiichen Zutassung ist die Verwendbarkeit bzw Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Lar naci t

2 Oie aligemsine bauaufsichiiche  Zuiassung erseizt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vo 1 Geneh n, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. -

3 Die aligemeine bauaufsichtliche Zul g wird ur hadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, ertsilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgememen bauaufsichtichen Zulassung zur Ver
figung zu stetlen und darauf hinzuweisen, dass die aligemaine bauaufsichtliche Zulassung
an der VVerwendungsstelle vorliagan muss. Auf Anf ung sind den beteiligten Behdrdan
Kopien der allgemeinen bauaufsichilichen Zylassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die al ine bauaufsichtliche Zul darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeuchr}ungen von Werbaeschrifter diifen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zula: nicht widersprechen. Uberse'zungsn der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ub ung der deutschen Originalfs g’

& Dca allg_emelne bauaufsnchmcha Zulassung wird widerrufiich erteilt. Die Bestimmiungen der
en baual ert kdnnen nachtriglich ergénzt und geéndert werden,
msbssondsre wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordegy

fa Toetiny,
" Buvtochy

Seite 3 des Bescheids vomn 2. Sepiamber 2003 dber die Erganzung und Verlingerung der

Geltungsdauer der allgemsinen b lichen Zul g Nr. Z-66.17-169 vom 3. Juni 1968

ZU Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der ailgemeinen bauaufsichtiichan Zulassung werden wie folgt er-
giinzt.

Abschnitt 1 erhélt folgende F:

1 Zuk d und A

(1) Gegenstand dieser allg i bauaufsichtlichen Zul g ist ein Grenzwertgeber,
h d als Fiihler, der mit seiner slek-

d aus einem g p 1 PTC-Wi
trischen Zuleitung an der verstsllbaren Sonde befestigt wird und von einer Kunststofthiilse
umgeben ist. Die Sonde des Grenzwertgebers wird durch den Einschraubkdrpsr gefihn und
dort amretiert, Bei der Lagerung von Heizdl EL und Dieselkrafistoff muss der Grenzwertgeber
als Tell der Steuerkette einer Abfillsicherung Uberfiillungen von Behéltern verhindern. Durch
die Widerstandsanderung des Fihters beim Eintauchen in sine Flissigkeit wird vor Erreichen
des zuldssigen Fullung des der Fillvorg durch die Steuerkette der Abfillisichesrung

beendet.

(2) Der Grenzwerigeber mit Armatur zur Wandmontage darf als Teil einer Steuerket(e iur
Abfiillsicherungen von bis zu fiinf bzw. bis zu 25 z. en

tern, denen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ertelrt wurde, mit jeweils zugehon-
gem oberen Fii und kommunizi wdem bzw. nichtkommunizierenden Entnahme-
system sowle von Behiltem nach DIN 86081, DIN66162, DIN 66173, DIN 66194, DIN 66235,

DIN 6624B und anderen drucklos betnebensn oberirdischen und unterirdischen Behaltern mit

bauat rer g eingesetzt werden. (Aufbau des Grenzwertgebars Strasdas
sishe Anlage 1).
{3} Mit dieser all inen b fsichtlichen Zul: wird der Nachweis der Funktions- Petoclien tastitus
sicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Satz (1) erbracht. tir Banteckoik
(4) Die aligemeine bauaufsichtiiche Zulassung wird unbeschadet der Pruf- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.8. 1. Verordnung zum Gerstasncnemeusgesstz
- Niederspannungsrichtiinia -, Gesetz iber die elek Vertraglichkeit von Gera
ten - EMVG-Richtlinie -, 11. Verordnung zum Gerétesicherhsitsg — Explosi hutz-
verordnung -} erteilt.
{5) Durch diese aligemeine bauaufslchtllche 2ulassung entfallen flir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtiiche Eignur g und Bauartzulassung nach § 19 h WHG.
21 Zusammensetzung
Abschaitt 2.1.1 wird um folgenden Satz ergéinzt:
Das Sondenrohr wird auch in Léngen von 460 mm, 700 mm und 1000 mm herges]
U,
1 DIN 6508 Lisgende Behalter (Tanks) aus Stshl, einwandig/doppeiwandig, fir die unt 'rygiﬁndrugen‘l,r:g y
i Fliigsi ,« e
2 DING616  Liegende Behsiter (Tunk.l) aus suhl und : for die 7
3 DIN 6617  Liegende Behalter aus Stahl fir (ellwehe obemdlsche Lagorung fiissiger Mmaralblpmdukte -
4 DIN6819  Stehende Behitter (Tanks) aus Stahl fur die I Lagerung
5 DIN 6623 Siehsnde Behaiter (Tanks) aus Sﬁhl. slnwandlg’dvppemandng, mit weniger ais 1000 Liter Voluman & DINS1603-1  Sepmember 2003 Filissige anrmoﬁe Haizdle - Tedl 1: Haizdl Et; Mindastanforderungen
Lagerung und 2 DINENSS0  Februsar 2000 -D . und Prifver-
6 DIN 6624 Llegsnde Behistter (Tanks) aus Stah! von 1000 bis 5000 Liter Votumen, omwand.g/ﬂoppa!wanmg fir fahren
e Lagarung und nichtbrannbarer Flissighoiten © DINV 51606 Juni 1994 Flilssige K Di aus P 5 (PME), Min-
T WHG 11. November 1996 Gasetz zur Ordnung des ) dastanforderungen
" Vom TUV Nord e.V. gepriifte Technische Beschreibung des Antragstellers vom 02.12.2002 fiir dan Grenzwert-
T8 23 geber Typ 250

Seite 4 des Bescheids vom 2. September 2003 liber die Ergénzung und Verléangerung der
Geltungsdauer der allgemseinen bauaufsichtlichen Zutassung Nr. 2-65.17-169 vom 3. Juni 1998

Abschnitt 3 erhalt folgende Fassung:
3 Besti gen fiir den f

(1) Der Grenzwertgeber darf nur fiir Heizd! EL nach DIN 51603-18 und Dieselkraftstoff nach
DIN-EN 590° und DIN 51 608 verwendef werden.

(2) Dis Behaiter mirssen eine geeignete Einrichtung zur Befastigung des Einschraubkdrpers
aufweisen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfilhrung

Abschnitt 4,1 Satz (1) erhilt folgende Fassung:
(1) Der Grenzwerigeber muss entsprechend Abschnitt4 der Technischen Beschreibung'!
eingebaut und entsprechend der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir
Behiilter oder Behéltersysteme bzw. den "Zulassungsgrundsatzen fir Uberfillisicherungen*
Anhang 1 - "Einstellhinweise fiir Ubarfiilisicherungen von Behiltern" - eingestolit werden. Mit
dem Einbauen, instandhaiten, instandsstzen und Reinigen des Grsnzwertgebers dirfen nur
solche Betriebe beauftragt werden, die fiir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von

§ 191 WHG sind.

Die Anlage 1 wird erganzt um die Anlage 1.1 dieses Bescheids.
Die Anlage 2 wird ersetzt durch die Anlage 2 dieses Bescheids.
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ANLAGENTECHNIK

Hamburg, den 30. Dez. 2003
2436-Stei

Akte: 3237 BG Keller
Auftrags-Nr.: 3237 8M 00330

Priifnachweis

fiir Grenzwertgeber Nr. 070 vom Typ: 250/05/1/5

1 Auftraggeber
Wilhelm Kelfer SmbH & Co KG, 72147 Nehren
Aufirag vom 3. Dez. 2002, Herr Steeb

2 Gegenstand
Grenzwertgeber Typ 250/05/1/5 Armatur fir Wandmontage gemdag allgemeiner
bauaufsichtficher Zulassung Nr.: Z-65.17-169 flr Tanks zur oberirdischen Lage-
rung von Heizal EL nach DIN 51 603-1 bzw. DIN EN 14213 oder Dieselkraftstoff
nach DIN EN 590 oder Biodiesel/Fettsduremethylester (FAME) nach DIN EN
14214 in Gebduden.

3 Angaben zum Grenzwertgeber

3.1 Hersteller
Wilheim Keller GmbH & Co KG
72147 Nehren

3.2 Nr.Q70
Typ: 250/05/1/5

3.3 Einsatzbereich
Batteriebehdlter nach DIN 6620 Form B oder standortgefertigte Rechtecktanks

nach DIN 6625 mit Bauhohen zwischen 1 und 4m sowie Tanks der Firma Nau mit
Zulassung Z-40.11-208 bzw. PA-VI 311,137 oder 01/BAM/4.01/12/78/N zur La-

3.4

5.1

52

53

5.4

Tov

gerung von Heizdl EL nach DIN 51 603-1 bzw. DIN EN 14213 oder Dieselkraft-
stoff nach DIN EN 5390 oder Bicdiesel / Fettsduremethylester (FAME) nach DIN
EN 14214,

Bauart
Grenzwertgeber mit héhenverstellbarer Sonde, glasgekapseltem Flhler, Ein-

schraubkérper und Armatur fur Wandmontage. Einzelheiten der Grenzwertgeber-
bauart gehen aus der zugehérigen Beschreibung des Herstellers hervor.

Prafgrundlage

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-85.17-188 des Deutschen Institu-
tes fiar Bautechnik vom 03. Juni 1988 mit Verlangerung vom 30.Oktober 2003,

Zulassungsgrundsétze fir Grenzwertgeber (TRbF 511)

Priifungsunteriagen

Technische Beschreibung und Einbauveorschrift des Herstellers mit Zeichnungen
und dazugehoriger Stuckliste vom 12. Dez. 2002 einschlieBlich zugehdrigerm An-
hang, fir den Einsatz an Nau-Tanks Typ ‘BOWA*

PTB-Prifungsschein Nr. il B/IS 1050 vom 18.02. 1373 mit 2 Nachirdgen

Berichte des TUV Nord e.V. Uber die Ermittlung der Bezugsmane fir Grenzwent-
geber fUr Tanks vom 8. Mérz 1977 und 19. Juli 2002.

Bericht des TUV Nord e.V. Uber die elektrische Funktionsprifung vam 07. Nov
1997

Priifungen

Die Beschreibung des Grenzwertgebers wurde auf Einhaltung der Baugrundsat-

ze sowie der Anforderungen gemaf? ailgemeiner bauaufsichilicher Zulassung Nr.-
Z-85.17-169 und der in den o.g. Prifberichten festgelegten Bezugsmane fur den
Einbau des Grenzwerigebers geprift. .

Priifergebnis

,.Aﬂ-

. Der Grenzwertgeber Nr. 070 erfiilit die Anforderungen fir Grenzwertgeber ge-
maR Zulassungsgrundsétze. Die in der Beschreibung festgelegten Grenzwertge-
bereinstellmafe und zugehdrigen Kontrolimafe sind unter Zugrundelegung der
Priifberichte vom TUV Nord e V. gewahit worden.

8 Beurteilung

Auf Grund der Prifungen bestehen gegen die bestimmungsgemate Verwendung
- keine Bedenken. Die Funktionsfahigkeit des Grenzwertgebers kann unter folgen-
den Bedingungen als gewahrieistet angesehen werden:

a

Jeder Grenzwertgeber wird vom Hersteller einer Stiickpriifung mit folgendem
Umfang unterzogen:

Ubereinstimmung der Ausfithrung mit den Anforderungen und Angaben der
Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Funktionsprufung des Grenzwerigebers

N

. Der Grenzwertgeber wird nur fir Tankanlagen bestehend aus:
- Tanks einer Ausfihrung der Firma Nau geman den unter Punkt 3 aufgefihr-
ten Zulassungsnummern mit dem Fllsystem "L-04" in der Ausfihrung des
Typ: 250/05/2/1 oder

- unter den in Punkt 3 genannten Tanks nach DIN verwendet

©

Der Grenzwertgeber wird nach der Montageanweisung des Herstellers instai-
liert. .

Stein

Sachverstindiger des

Technischen Uberwachungsvereins Nord e V.
Prufstelle fur Grenzwertgeber / Abfillsicherungen
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