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Budapest,
Nr: R-578273
Auftraggeber: Wamsler SE Date 2014.12.15
Megbizo: 3100 Salgétarjan Rakoczi ut 53-55. Seite 1/ 23
Gepriifter Typ: Hiittenofen, TYP: 109.90
Vizsgalt tipus: Etna, Tipus: 109.90
Datum des Auftrages: 01.10. 2014.
Megbizas kelte
Auftrag: Verordnung 305/2011/EU: V. Anhang 3 System b. punkte
Prifung nach EN 13240: 2001/A2:2004/AC:2007
Megbizas targya: 305/2011/ EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer b. pontja

és MSZ EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 szerinti vizsgalat

Anlieferung des Priifmusters:
Minta beérkezésének kelte: 12. 11. 2014.

Zeitdauer der Durchfiihrung der Priifungen:
Vizsgalat végzésének ideje: 19. 11. 2014 - 05. 12. 2014.

Fachdirektorin:

Osztalyvezeto:
Emi-Tav 500 Kn.
J) KERMI Osztsly
Produktspezialist: S e N,
Szakérto: Jozsef Nagy

1.melléklet — Anlage 1: Fot6 / Photo

A miiszaki dokumentaciét archivaltuk

Anmerkung: Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf das vorgelegte Priffmuster.
Der Priifbericht darf nur im vollem Umfang kopiert werden, zur Ausschreibung isl die schriftliche Genehmigung des Ausferligers nétig.
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Die technische Spezifikation des gepriiften Musters
A vizsgalt minta fébb miiszaki jellemzdi:

Geprifter Typ:
Vizsgalt tipus:

Nennwérmeleistung:
Névleges teljesitmény:

Abgasstutzen:
Fiistcsé csatlakozas:

Raumheizvermdgen m?®;

Fiitésre ajanlott Iégkébméter:

Luftzugsbedarf :
Huzatigény :

Masse :
Témeg:

Wirkungsgrad :
Hatasfok :

Abgasstutzentemperatur:

Fiistgaz hémérséklet a fiistcsonkban:

Abgasmassenstrom:
Flistgaz térfogataram:

Hiittenofen, TYP: 109.90 (Raumheizer)
Etna, Tipus: 109.90 (Helyiség ftitd)

9 kW

150 mm

Zeitbrand: mehr als 200 / 125 / 85 nach DIN 18893

(guinstigen / weniger glinstigen / ungtinstig)

Szakaszos lizem: t6bb, mint 200/ 125/ 85 DIN 18893 szerint
(kedvezé / kevésbé kedvezé / kedvezitlen hiszigetelési viszonyok)

12 Pa
143 kg

Holz: 81,2 % ; BB7": 80,3 %
FA: 81,2% :Szén: 80,3 %

Holz: 288°C ; BB7": 291°C
FA: 288°C; Szén: 291°C

Holz: 8,2 g/s ; BB7": 8,1 g/s
Fa: 82g/s; Szén: 8,1 g/s

Abstand zu brennbaren Bauteilen:
Tavolsag az égheté anyagoklol:

hinten/ hatul:
seitlich/ oldalt :
_vornef eldl:

250 mm
300 mm
800 mm

Beigelegte Unterlagen: technische Dokumentation und Zeichnungen
A vizsgalt mintahoz becsatolt dokumentéciok: miiszaki dokumentacidk és rajzok

Die ausfiihrliche Beschreibung des Kaminofens enthélt die Dokumentation des Herstellers.
A kandallé részletes leirasat a gyarté dokumentéacidja tartalmazza.

Die o0.g. Feuerstatte hat mit den Priifbrenstoffen Buchenscheitholz, Braunkohlenbriketts und Profilholz
die Anforderungen der DIN EN 13240: 2001/A2:2004/AC:2007 erflllt.

A fenti fit6késziilék bikk hasabfa, barnaszénbrikett és profilfa vizsgalati tizel6anyaggal teljesiti az
MSZ EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 kbvetelményeit.
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Geprifter Typ:

Vizsgalt tipus:
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Hiittenofen, TYP: 109.90 (Raumheizer)

Etna, Tipus: 109.90 (Helyiség fit6)

Anforderung fiir Osterreich nach 15a B-VG (auf 13% O,)
Eléiras az Ausztriai norma szerint (15a B-VG) (13% Oy-re vonatkoztatva)

MI-TOV
KERMI Department

Emissionen | Grenzwert Gemessen / Mért érték Erfullt Brennstoffe
Emisszio Hatarérték | Nennwirmeleistung Schwachlast | megfelel Fitéanyag
Névleges teljesitmény | Kis teljesitmény
CO-Gehalt <1100 623/ 859/ jal
CO-tartalom mg/MJ 302 884 igen
NOx-Gehalt <150 43/ jal
NOx-tartalom <100 56 igen Scheitholz (oben)/
mg/MJ Braunkohlebriketts
CnHm-Gehalt <50 40/ 42] jal (unten)
CnHm-tartalom <80 50 58 igen
mg/MJ
Staubgehalt <35 23/ jal
Portartalom mg/MJ 21 // igen Hasabfa (feldl) /
Wirkungsgrad 280 % 81,2/ 80,1/ jal Barnaszén brikett
Hatésfok 80.3 80,3 igen (ki)
Leistung kw 9,1/ 4,5/ jal
Teljesirmény 9,1 4,5 igen
Anforderung flir Deutschland 1.BImSchV 2.Stufe.
Eléiras Németorszagban az 1.BImSchV 2. lépcsé szerint.
Emissionen | Grenzwert | Bezugssauerstoffgehalt | Gemessen | Erfullt Brennstoffe
Emisszié Hatarérték | Vonatkoztatasi O, tart. | Mért érték | megfelel Fdtéanyag
CO-Gehalt <1250 970/ jal Scheitholz (oben)/
CO-tartalom mg/Nm?® 13% 512 igen Braunkohlebriketts
Staubgehalt <40 36/ jal (unten)
Portartalom mg/Nm? 36 igen Hasabfa (feliil) /
Wirkungsgrad ~73 81,2/ jal Barnaszén brikett
Hatasfok % // 803 igen (alul)
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Gepriifter Typ:
Vizsgalt tipus:
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Hittenofen, TYP: 109.90 (Raumheizer)
Etna, Tipus: 109.90 (Helyiség fiit6)

Emissionsmessungen mg/Nm®
Emissziés értékek mg/Nm®

Emissionen Bezugssauerstoffgehalt Gemessen Brennstoffe
Emisszio Vonatkoztatasi O, tart. Meért érték Fitbéanyag
CO-Gehalt 970/
CO-tartalom 512 Scheitholz (oben) /
NOx-Gehalt 67/ Braunkohlebriketts
NOXx-tartalom 13 % 96 (unten)
CnHm-Gehalt 52/

CnHm-tartalom 74 Hasabfa (feliil) /
Staubgehalt 36/ Barnaszén brikett
Portartalom 36 (alul)
Staubgehalt 8 % 58 Braunkohlebriketts
Portartalom Barnaszén brikett
CO-Gehalt 895 Braunkohlebriketts
CO-tartalom 7% Barnaszén brikett
Staubgehalt 62

Portartalom




