
Artikelnummer
 

Abstandsverbindungen mit 110 mm

Die Abstandsverbindung mit einer Breite von 11 cm ist erhältlich in den Farben Edelstahl, weiss, grün,
grafit, anthrazit-metallic,blau, maron, kiesel und schwarz. Das Konvektionsgitter ist immer Edelstahl
und die Frontblende beliebig kombinierbar. Die Abstandsverbindungen werden zwischen dem
Festbrennstoffherd und dem nächsten Möbelstück eingesetzt. Nach der Abstandsverbindung kann
ein brennbares Bauteil direkt anschließen.

Die Abstandsverbindungen sind mit dem gesamten Wamsler Herdprogramm kombinierbar. Auch die
Herde aus der Westminster-Serie (K 176-Baureihe) kann mit diesen Brandschutzeinheiten kombiniert
werden. Für unsere Fensterherde K 134 und K 135 bieten wir eine gesonderte 10 cm breite
Abstandsverbindung an.

Feinstaub CO Wirkungsgrad
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TECHNISCHE DATEN

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, 
Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle
Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter
idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

http://www.tcpdf.org

